Sensores / sensors

Ref.: 040 Aforador de nivel / Fuel level gauge
Con sistema atenuador de oleaje M
With decreasing fuel wave motion system

)

Aplicacion: depésito scooter (inclinacion 15°)
Application: Scooter tank (angle 15°)
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Maéxima robustez para las
prestaciones mas exigentes.

Maximum strength for the most
demanding performances.
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Aplicaciones a depésitos / Tank applications
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Sensores / sensors

Aforador de nivel / Fuel level gauge

Con sistema atenuador de oleaje
With decreasing fuel wave motion system

Aplicaciones a depésitos / Tank applications

Ref.: 040
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Aplicacion: microcoche, maquinaria agricola
Para depdsitos gasolina y diesel

Application: microcar, agricultural machinery. For gasoline and
diesel tanks
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Sensores / Sensors

Ref.: 140

Aforador de nivel / Fuel level gauge
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Mecanismo de traslacion
Traslation mechanism
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Sistema inductivo

El contacto interno, en adherencia con las pistas del circuito,
se desplaza con un movimiento rotatorio por el interior del perfil.
El desplazamiento se produce por la fuerza de atraccién
del anillo magnético insertado en el flotador, a través de un
flujo magnético concatenado.

Induction System:

The internal contact, adhering to the circuit tracks, moves by a rotating movement
inside the profile. The change of position is produced by the attraction force
of an external magnetic ring placed in the float, through a linked magnetic flux.

El perfil separa el circuito impreso y el flotador, de manera que el
contacto, el circuito y las piezas eléctricas y mecanicas estén
completamente aisladas de cualquier contacto con los liquidos
o los agentes quimicos.

The profile separates the printed circuit from the float, so that the contact,
the circuit and the electrical and mechanical parts remain completely isolated from any
contact with liquids or chemical agents.

{Por qué una sonda sin contacto con el combustible?

Porque las nuevas normativas medioambientales (gasolinas
alcoholadas) resultan cada vez mas agresivas para los componentes
eléctricos y mecanicos en el interior de los depésitos.

Porque los fenédmenos de sulfatacién, oxidacién, fosfatacion y
sedimentacién, debidos a la ausencia de proteccién de los contactos
en las sondas tradicionales, provocan la formacién de una pelicula
aislante, en detrimiento de un correcto funcionamiento.

Porque el porcentaje de humedad y agua contenido en la
gasolina aumenta la vulnerabilidad de las sondas tradicionales y
produce el fenémeno de la electrdlisis, con consiguiente degradacion
de las partes metélicas.

Porque incluso las mas modernas sondas “reed” presentan

problemas de fiabilidad, precisién y fragilidad, debidos al
encapsulamiento de los contactos.

Why a new gauge without contact with the fuel?

Because the new environmental regulations (alcohol rates) make
fuel increasingly aggressive for mechanical and electrical components inside the tank.

Because sulphation, oxidation, phosphation and sedimentation phenomenons,
caused by the lack of protection in traditional gauges contacts, produce an insulating
film that jeopardize the correct functioning of the device.

Because humidity and water percentage in the fuel increases traditianal
gauges vulnerability and cause the electrolysis phenomenon, with consequent
deterioration of metallics parts.

Because even the most modern "reed" gauges present reliability, precision and
fragility problems, due to the encapsulation of the contacts.
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Sensores / Sensors

Aforador de nivel / Fruellevel gauge Ref.: 140

Grafico de control automatico de niveles (verificacion unitaria)
Automatic level check graphic (one by one verification)
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Aplicacion: modelo vehiculo clasico Aplicacion: modelo vehiculo deportivo
Application: Classic vehicle model (inclinacién 30°)

Application: Sport vehicle model (angle 30°)
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Sensores / sensors

Ref.: 1 10/1 30 Sonda electronica de reserva /Fuel reserve electronic switch
( o ) SIN PARTES MOVILES
[ WITHOUT ANY

MOVING PARTS
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(=Y 12V.2W (1)

e Sin parpadeo del testigo luminoso / Non-flashing pilot light
® Compatible con sistemas de control electrénicos / Compatible with electronic control systems
e Opcional: check testigo luminoso / Optional: pilot light check
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GRUPO ASPIRACION (OPCIONAL)

TO FUEL PUMP

Ref.: 030/060 Sonda de reserva con flotador / Fuel reserve switch with float
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Con sistema atenuador de oleaje
With decreasing fuel wave motion system
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Sensores

/ Sensors

Sonda de reserva con flotador (sistema reed)

Fuel reserve switch with float (reed system)
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Con sistema atenuador

de oleaje
With decreasing fuel wave motion system
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Ref.: 070

Cé pSUIa eléctrica de reserva / Fuel reserve electric capsule

12V, 3V (4)

SIN PARTES MOVILES

WITHOUT ANY
MOVING PARTS




Sensores / sensors

Ref.: 019 Sensor de velocidad (waterproof) / speed sensor (waterproof)
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Versiones / versions: 4 MAGNETIC SCREW )
R.P.M.
© Magnetoresistivo / Magnetoresistive KM/ H T L i
® Efecto hall / Hall effect \@: RN
® Reed + tornillo magnético - OpcionalN/S ‘ ‘ ZI
Reed + magnetic screw CONSULTAR | / ’j/; -
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Ref.: 029 Sensor de velocidad (waterproof)/speed sensor (waterproof)
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LEONELLI

Versiones / versions: CONSULTAR ‘ L 1

e Efecto hall / Hall effect
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Sensores / Sensors

Sensor de pOSiCién de caballete / Side stand position sensor Ref.: 063
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SEALING RESIN

Opcional: Tornillo de fijacion / Optional: Fixing screw

Ejemplo de aplicacién Posiciones recomendadas Cuadro funcional
Example of application Recommended positions Function board
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Ref.: 120 / 160

Sensor de temperatura / Temperature sensor
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. Cabeza cilindro
Agua / Water  Aceite / Oil Cylinder head
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Consultar rangos de temperatura | ] Ny
Check temperature ranges — - J




